
DO5 
MD:  None    ACT:N.O. 

AT  :   OFF 
MAN :   OFF 
STBY:   OFF 

RAMP  STOP 
COM LOCAL 

CTRL EXEC 

℃ 
SV Limit_H:  800.0 ℃ 

REM Bias:     0.0 ℃ 
Filt:     OFF 
Sc_L:     0.0 ℃ 
Sc_H:   800.0 ℃ 

REM Track: OFF 

REM  Mode: RSV 

1-0 

PID SV 

3-0 

1-0 2-0 3-0 0-0 

0.0 ℃ 

SV1 PID01-OUT1 
P:   3.0%   MR:  0.0% 
I:   120s   SF: 0.40 
D:    30s 

PID01  OUT1L:    0.0% 
OUT1H:  100.0% 

Zone PID1:     OFF 
HYS1:     2.0 

1-1 

1-2 

2-1 

2-2 

3-1 

0-0 

0      50    100 

SVNo. 

OUT1 
0.0% 

PID02-OUT1 
P:   3.0%    MR: 0.0% 
I:   120s   SF: 0.40 
D:    30s 

PID02  OUT1L:    0.0% 

PID10 OUT1 

I:   120s    SF: 0.40 
D:    30s 

PID10  OUT1L:    0.0% 
OUT1H:  100.0% 

Tuning : Auto Tuning 
Hunting: 0.5% 

AT Point:  0.0 

SV and Remote,Ramping PID and Out Limit, AT Exec.Key 

01 

RAMP   Up:    OFF 
Down:    OFF 
Unit: /Sec 

Ratio: /1 

2-0 

REM PID : 1 

SQ. Root: ON 

EVENT/DO 

4-0 

EV1 SP:  2500.0 ℃ 
MD: DEV Hi   ACT:N.O. 
DF:    2.0 ℃ IH:OFF 
DLY:   OFF 

DO2 
MD:  None    ACT:N.O. 

Alarm and Status 

EV2 SP:  -2500.0 ℃ 
MD: DEV Low  ACT:N.O. 
DF:    2.0℃ IH:OFF 

EV3 
MD:  None    ACT:N.O. 

DO3 
MD:  None    ACT:N.O. 

DO4 
MD:  None    ACT:N.O. 

DO6 
 MD:  None    ACT:N.O. 

DO13 
 MD:  None    ACT:N.O. 

OUT1 
0.0% 

0      50     100 

0-1 

SCRN 

+ ENT SCRN 

+ ENT SCRN 

+ ENT SCRN 

SCRN 

GRP 

SCRN 

SCRN 

SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN GRP GRP 

GRP GRP GRP GRP 

0.0 ℃ 

REM: 

SV Limit_L     0.0 

2-3 
+ ENT SCRN SCRN 

2-4 
+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

2-10 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

2-11 

2-12 

2-15 

2-14 

2-13 

2-16 

OUT1H:  100.0% 

3-2 

3-3 

3-4 

3-19 

3-20 

3-21 

3-22 

P:   3.0%    MR: 0.0% 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

4-2 

4-3 

4-4 

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

4-9 

4-10 

4-17 

4-0 

GRP SCRN + ENT SCRN GRP 

0.0 ℃ 

SV2 

0.0 ℃ 

SV3 

0.0 ℃ 

SV4 

0.0 ℃ 

SV10 

℃ 

DO6   DO7   DO8   DO9 

DO10  DO11  DO12  DO13 

4-1 

+ ENT SCRN SCRN 

STEV:OFF 

DLY:   OFF STEV:OFF 

DO1 
MD:  None    ACT:N.O. 

GRP 

SCRN + ENT SCRN 

Low Cut : 1.0% 

0 窗口组 
基本窗口 

1 窗口组 
控制执行窗口 

2 窗口组 
设定值窗口 

3 窗口组 
PID参数窗口 

4 窗口组 
事件/OC门设定窗口 

调节输出1的输出百分比 
按MAN+△键或MAN+▽键 
切换手动/自动工作方式 

自整定：OFF－关闭/ON－运行 第一组SV设定值 第一组PID  输出1 
P：比例带 MR：手动积分调节 
I：积分时间 SF：设定值函数 

SF：设定值函数 

D：微分时间 

第一组PID  输出1下限 
输出1上限 

第二组PID  输出1 
P：比例带 MR：手动积分调节 
I：积分时间 

SP：事件报警1的报警值 

DO状态显示 

MD: 事件方式      输出特性：常开/常闭 
DF：回差            IH：抑制作用 
DLY：延时时间     
STEV：抑制时的事件作用 

输入 
逻辑 
设置 

逻辑 
运算 

输出 SCR1 
事件/DO 

AND 
 OR 
XOR SCR2 

门1 

门2 

D：微分时间 

第二组PID  输出1下限 
输出1上限 

第十组PID  输出1 
P：比例带 MR：手动积分作用 
I：积分时间 SF：设定值函数 
D：微分时间 

第十组PID  输出1下限 
输出1上限 

区域PID：OFF－关闭； 
               SV－按SV分区 
               PV－按PV分区 
HYS：区域回差 

整定：Auto Tuning－自整定； 
          Self Tuning－自适应 
Hunting：震荡抑制点 
AT Point：自整定点 

第二组SV设定值 

第三组SV设定值 

第四组SV设定值 

第十组SV设定值 

外给定（遥控）设定值显示 

设定值下限限幅 
设定值上限限幅 

遥控跟踪：外给定转机内SV时， 
               SV＝RSV 

遥控输入偏移 
            滤波 
            下限 
            上限 

遥控输入PID号 

遥控输入开平方根运算 
低值切除 

上升斜率 
下降斜率 
斜率的时间单位 
斜率的倍率 
*在0-0窗口，同时按ENT+DISP， 
  可以执行/终止斜率切换。 

遥控方式： 
   RSV＝RSV+Bias 作为REM； 
   RT＝RSV*Ratio+Bias 作为REM  

手动：OFF－自动/ON－手动 
脱机：OFF－运行/ON－脱机 

斜率：STOP－停止 
         RUN－运行 
         PAUSE－暂停 
通讯：LOCAL－仪表控制 
         COM－上位机控制 
         仅能由上位机设定COM 

SR23 系列数字调节器  1 路输入  操作流程图 

 

 

事件输出(报警/DO输出)分配  

 项   方式 作用  
EV1 
至 

EV3 

DO1 
至 

DO3 

DO4 
至 

DO5 

DO6 
至 

DO13 
(1) None  无作用  
(2) DEV Hi   上限偏差值  

DEV  
Low 下限偏差值  

(4) DEV Out  上下限偏差值外  
(5) DEV In  上下限偏差值内  
(6) PV Hi  PV上限绝对值  
(7) PV Low  PV 下限绝对值 

(8) SV Hi  SV 上限绝对值 

(9) SV Low  SV 下限绝对值 

(10) AT  自整定运行  
(11) MAN  手动输出运行 

(12) REM  遥控输入运行 

(13) RMP  斜率控制运行 

(14) STBY  脱机状态 

(15) SO  PV, REM 超量程 

(16) PV SO  PV 超量程 

(17) REM SO  REM 超量程   
逻辑运行 (AND, OR, XOR)   - - - - - -  

(18) LOGIC  
逻辑运行 (Timer/Count)  - - - - - -   - - -  

(19) Direct  直接输出（选件）  - - - - - - - - -  
(20) HBA  加热器断线报警 (选件)  
(21) HLA 加热器环路报警 (选件)  

  表示可以延时  

(3) 

温 度 和 湿 度 控 制 专 家
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DI/OPTION 

6-0 

7-0 

8-0 

5-0 6-0 7-0 8-0 
0-0 

CTRL OUT UNIT/RANGE LOCK, 

OUT1 ACT:  Reverse 
STBY:   0.0% 
ERR:   0.0% 

Rate Limiter 
OUT1:   OFF 

PV  Bias  :   0.0 
PV  Filter:   OFF 

RANGE: 06(K3) 
Sc_L    　0.0℃ 
Sc_H    800.0℃ 
UNIT  ℃   DP  XXXX.X 

Figure   Normal 
CJ    :  Internal 

 PMD:  ON 

 A 1:   0.00% 
 B 1:   0.00% 

 A 10:   0.00% 
 B 10:   0.00% 
 A 11:   0.00% 
 B 11:   0.00% 

KLOCK    OFF 

IR COM: ON 
[ 1in 1out 1loop ] 

6-1 

6-2 

7-1 

7-2 

7-3 

7-3 

8-1 

 SQ.Root:  ON 
 Low Cut:  1.0% 

7-4 

7-9 

DI10 

5-0 

DI1:  None 
DI2:  None 
DI3:  None 
DI4:  None 

DI9:  None 
DI10: None 

Ao1MD:  PV 
Ao1_L:      0.0℃ 
Ao1_H:    800.0℃ 

Ao2MD:  SV 
Ao2_L:      0.0℃ 
Ao2_H:    800.0℃ 

COM PROT:  SHIMADEN 
ADDR:   1 
BPS :  9600 
MEM :  EEP 

COM DATA:    7 
    PARI:    EVEN 
    STOP:    1 

DELY:   10 ms 

5-1 

5-2 

5-4 

5-5 

5-6 

5-8 

5-9 

5-10 

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 

DI7 DI8 DI9 DI6 

COM CTRL: STX_ETX_CR 
    BCC: ADD 

A-Output, H-Break, 
Communication 

RA/DA, Cycle, Rate 
Preset, Error, Servo 

Cascade, Bias, Filter 
SQ.Root, Prox Mode 

Key Lock, etc 

CYC:    30s 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

GRP + ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

GRP 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

GRP + ENT SCRN SCRN 

+ ENT SCRN SCRN 

GRP 

GRP GRP GRP GRP 

DI5:  None 
DI6 : None 

5-3 

+ ENT SCRN SCRN 

DI7 : None 
DI8 : None 

Heater  [  0.0A ] 
HBA:   OFF 
HLA:   OFF 
HBM: Lock  HB: OUT1 

5-7 

+ ENT SCRN SCRN 

etc 

 A 2:   0.00% 
 B 2:   0.00% 
 A 3:   0.00% 
 B 3:   0.00% 

7-5 + ENT SCRN SCRN 

RANGE: 84(0-5V) 
Sc_L    　0.0% 
Sc_H    100.0% 
UNIT:%    DP  XXXX.X 

7-2 

+ ENT SCRN SCRN 

PV  Bias  :   0.0 
PV  Filter:   OFF 

7-1 

PV  Slope:  1.000 

+ ENT SCRN SCRN 

(   m V ,   V   i n p u t   ) 

(   T C ,   R T D   i n p u t   ) 

7-0 

模拟发送1参数选择：PV，SV，DEV，OUT1，OUT2 

选择DI作用（10种） 

选择DI作用（10种） 

选择DI作用（10种） 

DI状态显示 
输出1特性： 
  Reverse－反作用（加热） 
  Direct－正作用（制冷） 
STBY：脱机状态时的输出 
ERR：故障时的输出 
CYC：比例周期时间 
        （输出为Y或P时） 

PV值偏移：修正测量值 

热电偶，铂电阻输入 

电压输入 

按键锁定 

PV值滤波：抗干扰滤波 
                 （1～100S） 

输入量程设定：自由输入 

DP：电压或电流输入时， 
        设定小数点位置 

Figure： 
  Normal－正常 
  Short－去掉小数点后最低一位 

红外通讯 

热电偶冷断补偿： 
  Internal－内部 
  External－外部 

十段线性化近似 

输入点1 A1：输入值 
B1：显示值 

输入点2 A2：输入值 
B2：显示值 

输入点3 A3：输入值 
B3：显示值 

输入点10 A10：输入值 
B10：显示值 

输入点11 A11：输入值 
B11：显示值 

PV值偏移 
PV值滤波 
PV值斜率 
(PV=PV Slope*输入 
            +PV Bias) 

输入量程 
量程下限刻度 
量程上限刻度 
单位 
小数点位置 

开平方根运算 
 低值切除 

输出1的变化率限幅 
（0～100.0％ / S） 

模拟发送1下限 
模拟发送1上限 

模拟发送2参数选择：PV，SV，DEV，OUT1，OUT2 
模拟发送2下限 
模拟发送2上限 

加热器断线报警电流值 
加热器电流 

加热器回路报警电流值 
电流报警方式：Real－非锁定；Lock－锁定 
HB：加热器断线检测选择 

数据位 
校验方式 
停止位 

地址 
波特率 
存储方式 

延时 

控制代码 
块校验方式 

通讯协议： 
  SHIMADEN标准协议 
  MOD_ASC－MODBUS 
  MOD_RTU－MODBUS终端 DI 类型表 

代码 动  作  无作用条件 信号检测  

None 无作用（出厂配置）              

MAN          在自动/手动之间切换调节输出状态（ON时：手动）  AT, STBY 电平  

REM        切换遥控SV/本机SV设置（ON时：遥控SV设置） AT 电平  

AT 切换AT执行/停止 (ON常亮：自整定运行)  MAN, STB,  
RMP, REM  边沿 

STBY 切换控制执行/脱机(ON时：脱机) 

ACT         切换输出1的正作用/反作用特性 (ON时：正作用)  AT, RMP 电平  

ACT2       切换输出2的正作用/反作用特性 (ON时：正作用) AT, RMP 电平  

Pause 切换斜率控制的暂停/继续 (ON时：斜率暂停)  - - - 电平  

LOGIC 逻辑运算(ON时:执行逻辑运算并且输出到EV或DO)  None 电平 

EXT_SV  SV NO.的外部切换，仅能设置DI7。  None 电平  

 

?
?

?





 

?
?

?

自由输入量程代码 

输入类型  传感器类型      代码      符号                 测量量程                      测量量程 

B *1  01 B 0.0 to 1800. 0 °C 0 to 3300 °F 
R 02 R 0.0 to 1700.0 °C 0 to 3100 °F 
S 03 S 0.0 to 1700.0 °C 0 to 3100 °F 
K 04 K1 -100.0 to 400.0 °C -150.0 to 750.0 °F 
K 05 K2 0.0 to 400.0 °C 0.0 to 750.0 °F 
K 06 K3 0.0 to 800.0 °C 0.0 to 1500.0 °F 
K 07 K4 0.0 to 1370.0 °C 0.0 to 2500.0 °F 
K *2  08 K5 -200.0 to 200.0 °C -300.0 to 400.0 °F 
E 09 E 0.0 to 700.0 °C 0.0 to 1300.0 °F 
J 10 J 0.0 to 600.0 °C 0.0 to 1100.0 °F 
T *2  11 T -200.0 to 200.0 °C -300.0 to 400.0 °F 
N 12 N 0.0 to 1300.0 °C 0.0 to 2300.0 °F 
PL II  13 PLII 0.0 to 1300.0 °C 0.0 to 2300.0 °F 
PR40 - 20 14 PR40-20 0.0 to 1800.0 °C 0 to 3300 °F 
WRe5-26    

*5 

*6 

*6 

*7 

*7 

 15 WRe5-26 0.0 to 2300.0 °C 0 to 4200 °F 
U         16 U -200.0 to 200.0 °C -300.0 to 400.0 °F 
L 17 L 0.0 to 600.0 °C 0.0 to 1100.0 °F 
K         

*3 

 18 K 10.0 to 350.0 K 10.0 to 350.0 K  

热电偶 

AuFe-Cr 
*4 

19 AuFe - Cr 0.0 to 350.0 K 0.0 to 350.0 K  
31 Pt 1  -200.0 to 600.0 °C -300.0 to 1100.0 °F 
32 Pt 2  -100.00 to 100.00 °C -150.0 to 200.0 °F 
33 Pt 3  -100.0 to 300.0 °C -150.0 to 600.0 °F 
34 Pt 4  -60.00 to 40.00 °C -80.00 to 100.00 °F 
35 Pt 5  -50.00 to 50.00 °C -60.00 to 120.00 °F 
36 Pt 6  -40.00 to 60.00 °C -40.00 to 140.00 °F 
37 Pt 7  -20.00 to 80.00 °C 0.00 to 180.00 °F 
38 Pt 8  0.000 to 30.000 °C 0.00 to 80.00 °F 
39 Pt 9  0.00 to 50.00 °C 0.00 to 120.00 °F 
40 Pt10  0.00 to 100.00 °C 0.00 to 200.00 °F 
41 Pt11  0.00 to 200.00 °C 0.0 to 400.0 °F 
42 Pt12  0.00 to 300.00 °C 0.0 to 600.0 °F 
43 Pt13  0.0 to 300.0 °C 0.0 to 600.0 °F 

铂电阻 

Pt100  
(old) JIS/IEC  

44 Pt14  0.0 to 500.0 °C 0.0 to 1000.0 °F 
45 JPt 1 -200.0 to 500.0 °C -300.0 to 900.0 °F 
46 JPt 2 -100.00 to 100.00 °C -150.0 to 200.0 °F 
47 JPt 3 -100.0 to 300.0 °C -150.0 to 600.0 °F 
48 JPt 4 -60.00 to 40.00 °C -80.00 to 100.00 °F 
49 JPt 5 -50.00 to 50.00 °C -60.00 to 120.00 °F 
50 JPt 6 -40.00 to 60.00 °C -40.00 to 140.00 °F 
51 JPt 7 -20.00 to 80.00 °C 0.00 to 180.00 °F 
52 JPt 8 0.000 to 30.000 °C 0.00 to 80.00 °F 
53 JPt 9 0.00 to 50.00 °C 0.00 to 120.00 °F 
54 JPt10 0.00 to 100.00 °C 0.00 to 200.00 °F 
55 JPt11 0.00 to 200.00 °C 0.0 to 400.0 °F 
56 JPt12 0.00 to 300.00 °C 0.0 to 600.0 °F 
57 JPt13 0.0 to 300.0 °C 0.0 to 600.0 °F 

JPt100  
(old)JIS 

58 JPt14 0.0 to 500.0 °C 0.0 to 900.0 °F 
-10 to 10 mV  71  -10 to 10 mV 
0 to 10 mV  72  0 to 10 mV 
0 to 20 mV  73  0 to 20 mV 
0 to 50 mV  74  0 to 50 mV 
10 to 50 mV  75  10 to 50 mV 

    0 to 100 mV  76  0 to 100 mV 

   电压 
(mV) 

-100 to 100 mV  77  -100 to 100  
mV 

-1 to 1 V  81  -1 to 1 V  
0 to 1 V  82  0 to 1 V  
0 to 2 V  83  0 to 2 V  
0 to 5 V  84  0 to 5 V  
1 to 5 V  85  1 to 5 V  

   0 to 10 V  86  0 to 10 V  

 电压 
(V) 

-10 to 10 V  87  -10 to 10 V 

初始值：          0.0 ～100.0  
显示可编程范围： －19999～30000 
上下限之差：     10 ～30000 

使用 0～20 mA，4～20 mA 电流输入时，选择量程  
范围代码 84 和 85，在输入端子上并电阻  
1/2W 250Ω±0.1% 

*1:  B型热电偶，温度低于 400°C（750°F）不保证精度。 
*2:   在-100°C (-148°F) 或以下的温度时，精度为 ±(0.5%满量程＋1 数字)。  
*3:   精度 为±(0.3%满量程＋1 °C)。  
*4:  K型热电偶精度为 ±(0.75%满量程+1K) / 10.0～30.0K， ±(0.30%满量程+1K) / 30.0～70.0K，  

±(0.25%满量程+1K) / 70.0～350.0K。  
*5:   AuFe-Cr 热电偶的精度 ±(0.25%满量程+1K)。   
*6:  当输入测量值超过32.000时，上限超量程。  
*7:  当输入测量值超过320.000时，上限超量程。  

5 窗口组 
DI/选件窗口 

6 窗口组 
控制输出窗口 

7 窗口组 
单位/输入范围窗口 

8 窗口组 
锁定/红外设定等窗口 

None 电平  

（分配到DI7～DI10） 

- - - - - -  
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